


شیر تست و تخلیه

در زمان  ،گرددورودی هر طبقه نصب می روی لوله های اسپرینکلر سر خط بریر تست و تخلیه که ش

 گیرد.، تست و یا عملکرد مجدد مورد استفاده قرار میو نگهداری تعمیر

ویژگی ها

ایاتصال رزوه

 1 4/1"و  1"دارای سایزهای

 300فشار کاری PSI/ 21 بار

تاییدیه ها

UL, FM

 شیر دروازهاي رزوه بلند 

 

ا بسته یاست که برای دو حالت باز جریان سیال مسدود کننده کنترل و یک شیر  یادروازه شیر

قعیت لند، موبگردد با دارا بودن رزوه . این شیر که در ورودی کلکتور پمپ نصب میباشدمناسب می

 دهد.باز و یا بسته بودن خود را نشان می

ویژگی ها

بدنه چدنی با زبانه لاستیکی

نی و عدم رسوبگیریعمر کاری بسیار طولا

 4"و  3"، 2 5/1"دارای سایزهای

 200فشار کاری PSI/ 14 بار

تاییدیه ها

UL, FM

Y.S VALVE

Y.S VALVE

www.atapars.com



شیر خودکار یکطرفه 

ریان یرها جاین نوع ش .گرددجریان سیال استفاده میاز شیرهای یکطرفه برای جلوگیری از بازگشت 

یر عمل شر فشار سیال در ورودی شیر به حد لازم نرسد گادهند و را تنها در یک جهت عبور می

 .نخواهد کرد

ویژگی ها

اتصال فلنجی

عدم نیاز به اپراتور

 4"و  3"، 2 5/1"دارای سایزهای

 300فشار کاری PSI/ 21 بار

تاییدیه ها
UL, FM

شیر پروانه اي رزه بلند 

یال س کنترل جریانو جلوگیری از ضربات قوچ ،ع و وصلدر سر خط ورودی به منظور قطاین شیر 

ات اعلام در صورت بسته بودن شیر امکان ارسال سیگنال به سایر تجهیز. همچنین باشدمیمناسب 

حریق را دارد.

ویژگی ها

اتصال ویفری

افزایش سرعت جریان سیال در زمان کوتاه 

 4"و  3"، 2 5/1"، 2"دارای سایزهای

 300فشار کاری PSI/ 21 بار

تاییدیه ها
UL, FM

www.atapars.com



شیر یکطرفه هشدار دهنده

یال و شار سموقعیت نصب این شیر در ابتدای رایزهای اسپرینکلر هر زون در جهت تشخیص تغییرات ف

ساط، زنگ نبع انبمتواند به صورت پکیج شامل باشد. این شیر میارسال فرمان به سیستم اعلام حریق می

ی و پرشر سوئیچ استفاده شود.مکانیک

ویژگی ها

اتصال فلنجی

 6"و  4"دارای سایزهای

 175فشار کاری PSI/ 12 بار

تاییدیه ها
UL

کنترل جریان آب (فلوسوئیچ اطفا)

ر بتجهیزات نظارت بر سیستم های اطفای حریق اسپرینکلر را با نظارت  System Sensor شرکت

 اید. ن می نمکارایی سیستم تامی ور سیستم برای اطمینان از قابلیت وقعیت شیر و فشاجریان آب، م

ویژگی ها

 در انواع: تیغه ای/ کلمپی / تایمردار / ضد انفجار

کنترل جریان سیال و جا به جایی تیغه )پدال( توسط جریان سیال

ست پوینت ارسال فرمان با تشخیص مقدار جریان آب به هنگام کاهش یا افزایش در

ثانیه در اعلام آلارم 60و  30وجود تایمرجهت ایجاد تاخیر زمانی تقریبی در

 تاییدیه ها

UL و سازمان آتش نشانی تهران

www.atapars.com
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