
* درصورت درخواست مشتری ضخامت ورق ودانسیته پشم سنگ بیشتر 

)با احتساب هزینه و زمان بندی(باشد. از عدد اعلامی امکان پذیر می

جدول ویژگی های فنی درب مقاوم در برابر آتش خروج اضطراری 

میزان مقاومت

 در برابر آتش
دقیقه 91 دقیقه  081 دقیقه  021

دولنگه+ Super(Superتک لنگه)شرح  ویژگیردیف

گالوانیزه –میلی متر  6.0 گالوانیزه –میلی متر  6.0 گالوانیزه –میلی متر  6.0 لنگه ورق  0

گالوانیزه –میلی متر  1.52 گالوانیزه –میلی متر   52/1    گالوانیزه –میلی متر   1    چهار چوبورق  2

سیستم یکپارچگی آتش 3
استراکچر ابداعی امیر درب )طرح ثبت 

SEشده در سازمان ثبت کشور( کد: 

استراکچر ابداعی امیر درب )طرح ثبت 

SEشده در سازمان ثبت کشور( کد: 

استراکچر ابداعی امیر درب )طرح ثبت 

SDشده در سازمان ثبت کشور( کد: 

عایق پر کننده 4
166 فنو پانل پشم سنگ با دانسیته 

3kg/m

166 فنو پانل پشم سنگ با دانسیته 
3kg/m

166 فنو پانل پشم سنگ با دانسیته 
3kg/m 

5
میزان کاهندگی انتقال 

6C  166حرارت در دمای 
6.6.0w/mk6.6.0w/mk6.6.0w/mk

db26 db22 db 26میزان کاهندگی صوتی6

دودبندی 7
نوار اینتیومیسنت مخصوص با ضریب 

    566Xانبساط

نوار اینتیومیسنت مخصوص با ضریب 

    566Xانبساط

نوار اینتیومیسنت مخصوص با ضریب 

    566Xانبساط

لولا 8
  پلاتینیومپیچ و مهره ای  نقطه ای  5

 مقاوم در برابر سایش و برش

  پلاتینیومپیچ و مهره ای  نقطه ای  3

 مقاوم در برابر سایش و برش

  پلاتینیومپیچ و مهره ای  نقطه ای  3

 مقاوم در برابر سایش و برش

قفل آنتی پنیک 9

نصب قفل های دارای سرتیفیکیت 

 سه های بین المللی)تک نقطه و 

(نقطه زن

نصب قفل های دارای سرتیفیکیت 

 سه های بین المللی)تک نقطه و 

(نقطه زن

نصب قفل های دارای سرتیفیکیت 

و مولتی  )تک نقطههای بین المللی

سیستم(

تبدیل سطوح به نانوتبدیل سطوح به نانوتبدیل سطوح به نانوآماده سازی پیش از رنگ 01

پوشش رنگ 00

 رنگ الکترو استاتیک

با پایه پلی استر /  اپوکسی پلی استر / 

اپوکسی پیور/ زینک ریچ / آنتی 

باکتریال / آنتی گرافیت / ترانسپرنت / 

متالیک 

 رنگ الکترو استاتیک

با پایه پلی استر /  اپوکسی پلی استر / 

اپوکسی پیور/ زینک ریچ / آنتی 

باکتریال / آنتی گرافیت / ترانسپرنت / 

متالیک

رنگ الکترو استاتیک

با پایه پلی استر /  اپوکسی پلی استر / 

اپوکسی پیور/ زینک ریچ / آنتی باکتریال 

/ آنتی گرافیت / ترانسپرنت / متالیک 

بسته بندی 02
مقاوم به نفوذ  –پلاستیک حبابدار 

کاور محافظ قبل بهره برداری-رطوبت

مقاوم به نفوذ  –پلاستیک حبابدار 

کاور محافظ قبل بهره برداری-رطوبت

مقاوم به نفوذ  –پلاستیک حبابدار 

کاور محافظ قبل بهره برداری-رطوبت

03
وزن میانگین در ابعاد 

 استاندارد
 Kg52Kg.6 Kg 146

می  SGSترکیه وآرامبند رستیک و دستگیره پشت  contacall لازم به ذکر است برند آنتی پنیک فوق آیتک و نوار دودبند برند 

 باشد .


