
كنترل ساخت تابلوي برق بوستر پمپ آتش نشاني
مناسب ضخامت ورق سياه    
ضعيف

 رنگ تابلو الكترو استاتيك كوره اي

ذكر ساير انواع رنگ
 ابعاد تابلو با فضاي مناسب براي تعمير تابلو

متراكم بودن پيش بيني فضاي تعمير تابلو

قاب تابلو۱

 IP54 يا بالاتر درجه حفاظت تابلو

 ساخت يك كارخانه
 ساخت كارخانجات مختلف

ساخت اروپاي 
   مارك غربي با

 تجهيزات خاص با مارك ديگر معتبر
 )2-5 مطابق با جدول شماره ( متناسب با قدرت پمپ
كمتر از  قدرت پمپ

كديگري مدار با  مشابهت ظرفيت تجهيزات تابلويي يك

ظرفيت تجهيزات
تابلويي

مشابهت تجهيزات يك مدار با مدارهاي مشابه

هيزاتتج  2
تابلويي

 نصب محكم و ثابت تجهيزات تابلويي      تابلوييتجهيزات 
استفاده از كانال برق پلاستيكي جهت عبور سيم ها

م به قلع در محل اتصال به تجهيزات تابلويياستفاده از سر سيم يا آغشته بودن انتهاي سي
پيش بيني اعداد و حروف راهنما در محل اتصال سيم ها به تجهيزات تابلويي

محكم بودن سيم ها در محل اتصال به تجهيزات تابلويي
 )1-7 جدول شماره ( متناسب بودن سايز سيم ها با قدرت تجهيزات تابلويي

سيم با رنگ روپوش مختلف براي مدارهاي متفاوتاستفاده از

سيم كشي

كوتاه نبودن سيم هاي ارتباطي بين تجهيزات تابلويي
 مدار قدرت و فرمان  اسب15مدار قدرت تكضرب براي پمپ هاي با قدرت كمتر از 

 اسب و به بالا15 مثلث براي پمپ هاي با قدرت –مدار قدرت ستاره
مدار فرمان مستقل هر يك از الكتروپمپ ها
امكان كار دستي هر يك از الكتروپمپ ها
امكان كار دستي مجموعه الكتروپمپ ها

امكان كار اتوماتيك هر يك الكتروپمپ ها

وي برقعملكرد تابل

)بوستر پمپ ( امكان كار اتوماتيك مجموعه الكتروپمپ ها 
ني ترمينال هاي ورودي و خروجي در تابلوپيش بي  ترمينال هاي برق 

نامگذاري هر يك از ترمينال ها با حروف و اعداد مشابه اعداد و حروف نقشه تابلوي برق
پيش بيني ترمينال هاي كنترل حداقل سطح آب منبع ذخيره   ساير ترمينال ها
ر در تابلوژير خبپيش بيني ترمينال هاي خروجي جهت اعلام خبر و يا نصب آ

 كنترل وجود فازها
 كنترل روشن بودن هر يك از پمپ ها

 پيش بيني چراغهاي
  LEDسيگنال  يا 
 كنترل حالت دستي و اتوماتيك هر يك از پمپ ها  رنگي

 روي ديواره داخلي تابلوپيش بيني نقشه ماندگار تابلوي برق و دستورالعمل راه اندازي

3

تابلوي 
برق

نقشه تابلو و
  تابلوجا نقشه ايپيش بيني نقشه تابلو وراهنماي نصب و راه اندازي بوستر پمپ در جا  نقشه اي



 ٩

كنترل ساخت بوستر پمپ آتش نشاني
جاكي

1
تعداد پمپ بوستر پمپ

اصلي
جاكي

2
  تعداد 

 اصلي پرشرسوئيچ 
جاكي

3
تطابق فشار پرشرسوئيچ
 اصلي با فشار كار بوسترپمپ

 نوع شير كشويي
پروانه اي

)است اينچ مجاز 4براي هماهنگي با ساير شيرهاي بوسترپمپ تا ( اينچ2 تابرنجي دنده اي  جنس شير  
 اينچ و به بالا2 2/1 چدني فلنچي

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1كمتر از 

4  

شير قطع و
وصل در

مكش
ورانش هر

تطابق كلاس  شير  پمپ
) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1مساوي يا بيشتر از فشار بوسترپمپبا  

 نوع شير كشويي
پروانه اي

) اينچ مجاز است4براي هماهنگي با ساير شيرهاي بوسترپمپ تا  (برنجي دنده اي جنس شير 
 اينچ و به بالا2/12 چدني فلنچي

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  ( برابر فشار كار بوسترپمپ5/1كمتر از  

5

شير قطع و
صل اصليو
وير

كلكتور
مكش و
رانش

تطابق كلاس شير 
) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1مساوي يا بيشتر از بافشار بوسترپمپ  

 نوع شير دروازه اي

 سوپاپي
)نچ مجاز است اي4براي هماهنگي با ساير شيرهاي بوسترپمپ تا  (برنجي دنده اي  جنس شير 

  اينچ و به بالا2 2/1 چدني فلنچي

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  ( برابر فشار كار بوسترپمپ5/1كمتر از  

6

شير
يكطرفه در 
خروجي هر
  يك از
تطابق كلاس شير  پمپ ها

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1مساوي يا بيشتر از  بافشار بوسترپمپ  

 نوع اتصالات دنده اي
جوشي

 جنس اتصالات فولادي گالوانيزه
فولادي سياه

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1كمتر از 

7
اتصالات

ررفي دصم
مكش و
رانش
كلاس اتصالات پمپ ها

)ر يا بيشتر براب5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1مساوي يا بيشتر از 
نوع و جنس  لوله و اتصالات فولادي گالوانيزه دنده اي

)مانسمان (  بدون درز لوله فولادي سياه جوشي كلكتور  

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1كمتر از 
8  

كلكتورهاي
مكش و
رانش

بوسترپمپ
كلاس كار
) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1 بيشتر ازمساوي يا كلكتورها  

مكش ورانش  دارد
 ندارد هرالكتروپمپ

مكش ورانش  دارد
 ندارد كلكتورها

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (مپ برابر فشار كار بوسترپ5/1كمتر از  

9
لرزه گير
لاستيكي
تطابق فشار كار  مهاردار

) برابر يا بيشتر5/1استاندارد  (  برابر فشار كار بوسترپمپ5/1مساوي يا بيشتر از پمپلرزه گير با   



كنترل ساخت بوستر پمپ آتش نشاني»دنباله«

  با ورق گالوانيزه با ضخامت كافي
 با ضخامت كم خم شده

با ناوداني مناسب
10 

شاسي
با ناوداني آهني بوستر پمپ

 با ناوداني ضعيف  فابريك
از ورق گالوانيزه  با ضخامت كافي

 با ضخامت كم خم شده
مناسبآهن ناوداني با  5

پايه تابلوي 
از آهن پروفيل  برق

 ضعيف آهن ناوداني با
سايز كابل  )2-5مطابق با جدول شماره (با سايز مناسب
 )2-5مطابق با جدول شماره (با سايز ضعيف

در ريل پلاستيكي
در ريل فلزي

در لوله خرطومي
6

كابل تغذيه
پمپ ها و
محافظت

حفاظت كابل آنها

 و در ورود به تابلوي برق ها در محل ترمينال پمپگلند

كنترل نصب و راه اندازي بوستر پمپ آتش نشاني

نصب بوسترپمپ   فوندانسيون بوستر پمپ با ارتفاع مناسب
وكافي براي سرويس و نگهداري بوستر پمپ آتش نشاني   پيش بيني فضاي لازم  1

شرايط محل   طراز بودن محل نصب بوستر پمپ

پيش بيني حداقل فاصله لازم بين روپوش فن الكتروپمپ از ديوار پشت آن
تحمل وزن كلكتور هاي مكش و رانش بوستر پمپ بوسيله پايه هاي نگهدارنده از كف

كنترل هم رقوم و يا بالاتر بودن لوله خروجي منبع ذخيره آب آتش نشاني با كلكتور مكش بوسترپمپ
پيش بيني پايه هاي نگهدارنده و آويزهاي سقفي براي نگهداري لوله مكش و رانش بوسترپمپ

2
كلكتورهاي

بوسترپمپ و
لوله هاي

ارتباطي به آنها   كنترل پاخور و سرخور نبودن لوله هاي مكش و رانش بوسترپمپ
كابل كشي تغذيه بوسترپمپ روي سيني كابل، درون لوله فلزي گالوانيزه برق ولوله خرطومي فلزي گالوانيزه

3   اتصال كابل تغذيه از تابلوي اصلي به ترمينال هاي برق ورودي تابلوي برق بوستر پمپ
كابل كشي
بوستر پمپ

كنترل تعداد محل فازها به كمك كنترل فاز پيش بيني شده در تابلوي برق بوستر پمپ
هواگيري   هواگيري بوسترپمپ با شل كردن پيچ هاي هواگيري پمپ ها و بستن مجدد آن پس از هواگيري  4

نصب منبع ديافراگمي حتي الامكان نزديك به بوستر پمپ
لوله كشي منبع ديافراگمي هم سايز با فلنچ منبع ديافراگمي از كلكتور رانش بوسترپمپ

پيش بيني شيردرابتداي انشعاب لوله منبع ديافراگمي ازكلكتوررانش و مهره ماسوره دركنار منبع ديافراگمي
نصب منبع5  

ديافراگمي
كنترل فشار اوليه هوا در منبع ديافراگمي حداقل 0/5  اتمسفر كمتر از حداقل فشار كار بوسترپمپ

با استفاده از اتصالات فلزي نصب  نصب مجموعه پرشرسوئيچ ها روي منبع ديافراگمي  6
پرشرسوئيچ ها نصب شير قطع و وصل قبل از اتصال مجموعه پرشرسوئيچ ها به منبع ديافراگمي جهت تعمير و تعويض آنها

حداكثر فشار پرشرسوئيچ ها بالاتر از فشار كار بوسترپمپ در حداقل مصرف آب
حداقل فشار پرشرسوئيچ ها پائين تر از فشار كار بوسترپمپ در حداكثر مصرف آب 7

تنظيم
پرشرسوئيچ ها

حداكثرفشارپرشرسوئيچ جاكي پمپ كمترازحداكثر فشارپمپ اصلي وحداقل آن بيشترازحداقل فشارپمپ اصلي
8  راه اندازي كنترل صحت كار بوسترپمپ با راه اندازي دستي هر يك از پمپ ها و مجموعه بوسترپمپ

بوسترپمپ  كنترل صحت كار بوستر پمپ با راه اندازي اتوماتيك هر يك از پمپ ها و راه اندازي بوسترپمپ




